
陈冬林教授简介

1、个人简介

陈冬林，男，1963年12月生，教授、博士，博士生导师，现任长沙理工大学能源与动力工程学院党委书记，长期从事锅炉及燃烧理论与技术研究应用工作。1999-2003年，在华中科技大学煤燃烧国家重点实验室攻读博士学位，从事“煤粉煤准恒温燃烧的理论与实验研究”的博士论文研究工作，其博士论文分别被评为华中科技大学和湖北省优秀博士论文。近年来主要开展燃烧污染物减排技术、新型高效低污染燃烧技术、低品质燃料及多燃料混合高效低污染燃烧技术（如无火焰燃烧技术、自适应燃烧器技术、二段预热高温燃烧技术）等方面的研究。目前，陈冬林教授为湖南省“锅容管特”管理协会副理事长，湖南省动力工程学会常任理事，湖南省电机工程学会锅炉专业委员会副主任，湖南省大气污染治理产学研合作联学术委员会副主任，长沙市能源局、长沙市发改委、湖南省发改委及省工信委特聘能源专家，2005年被确定为湖南省首批“新世纪121人才工程”人选、长沙理工大学“热能工程”学科带头人，长沙理工大学“能源清洁高效安全转换与利用的若干基础理论与关键技术”创新团队首席专家，“可再生能源发电技术”省重点实验室主任，“能源系统与动力工程”国家示范实验中心主任，《锅炉原理》省精品课程负责人，2006年被评为享受政府特殊津贴专家，是Applied Thermal Engineering杂志特约审稿人。
到目前为止，主持和参与了3项国家自然科学基金项目，主持或参与了20多项其他各类纵横向项目(详见附1)，累计科研经费达1000余万元。近几年来，陈冬林教授取得了一批较高水平的理论与应用研究成果：在Combustion & Flame及Applied Thermal Engineering、Journal of the Institute of Energy、中国电机工程学报、动力工程等国内外权威杂志及核心期刊上累计发表论文90余篇，其中，有20篇论文被SCI、EI收录，获国家授权发明专利3项(排名第1)，申请发明专利4项，获得湖南省科技进步一、二、三等奖各1项(排名第1)，获国际先进水平省级鉴定成果2项。
2、主要研究方向
(1)燃烧理论与高效低污染燃烧技术
主要研究低质煤、低质气体燃料、低热值污泥等的稳定、高效低污染燃烧技术研究、开发与应用工作，包括各种高性能燃烧器与低NOx燃烧器研究、炉膛结构优化设计、燃烧优化、多燃料混合燃烧技术及各种工业与电站锅炉、炉窑的节能改造与优化运行；烟气脱硫脱硝技术与设备的研究与开发；高效除尘新方法与新技术(如超细颗粒聚并器)的研究与开发等。

(2)传热传质理论与工程应用
主要研究强化传热与高效冷却技术的理论及其工程应用技术与设备的研究开发，特别是污泥干燥利用技术设备的强化传热设计、工业尾气的余热利用设备的优化设计等。
(3)节能理论与新技术
主要开展各种工业余热利用技术的开发与利用，特别是无管热器及余热回收系统成套技术的研究开发。目前在此技术领域已取得重要的专利成果。
3、申请的发明专利
[1]“燃煤锅炉烟气SCR脱硝反应器综合物理模拟系统”(ZL 2009 1 0043248.5，陈冬林，刘小波，冯延林)。 

[2]“煤粉注入式粗粉分离器”(申请号：201019060025X，陈冬林，鄢晓忠，汪淑奇)。 

[3]“基于双进双出磨煤机的复合式制粉系统”（2010190600245，陈冬林，陈泽彦，鄢晓忠）。 

[4]“旋转板式可调卫燃带”(ZL971 07948.X，陈冬林，汪淑奇)。 

[5]“层叠式可调卫燃带”(ZL971 07949.8，陈冬林，汪淑奇)。 

[6]“振动式灰渣粘接特性测量装置”（200820159111.7，陈冬林，裴晓冲）。 
[7]多段自预热燃烧器
[8]一种基于文丘里管的低NOx燃气燃烧器
[9]一种利用过热蒸汽固化活性物的催化剂再生装置
[10]一种空心陶瓷管卫燃带
[11]一种SCR脱硝催化剂回转式清洗再生装置

4、获奖和鉴定成果
[1]“锅炉负荷煤质通用技术研究”——2004年获湖南省科技进步一等奖 (2004310198-1-01，排名第1)。
[2] “燃煤锅炉卫燃带的设计理论与方法及新技术” ——2010年获湖南省科技进步二等奖(20104266-J2-025-R01，排名第1)。
[3]“烟气SCR脱硝反应器关键共性技术的研究及其推广应用”——2014年获湖南省科学技术进步三等奖（排名第1）。
[4] “燃煤电站锅炉烟气脱硝关键技术”—— 2014年中国机械工业科学技术奖三等奖（排名第1）。
[4] “国产300MW机组调峰运行可行性研究”——2000年获湖南省科技进步三等奖(湘科科奖字[00]第001号，0003083，排名第2)。 

[5]“脱硝催化剂前端烟气与氨均混技术”(湘科鉴委字[2009]第015号，排名第2，国际先进水平)。
5、主持的部分相关项目
[1] 熔融煤灰在耐火材料上的沉积机理与行为(0576005)，国家自科基金项目，2006-2008，主持)。 
[2] 粉煤焦燃烧过程中灰熔性对反应动力学特性影响规律的研究（50476070，2006，国家自科基金项目，2005.1-12，与华中科技大学合作，排名2）。 
[3] 自激抖动射流形成与演变机理研究（11072005，国家自科基金项目，2010.1-2013.12，与北京大学合作）
[4] 自激抖动射流的成因及机理研究(湖南省重点基金项目，2012-2014年)。
[5] 烟气SCR脱硝催化剂在线活化工艺与方法研究(湖南省教育厅重点基金项目，2011- 2013)。 
[6] 长沙市新能源与再生能源服务平台与监管体系研究与建设（2013，2930万，长沙市能源局）。

[7] 25t/h“三废”混燃流化床锅炉的研究与应用示范(2011-2012,738万元，湖南笑兰科技公司)。

[8] 300MW燃煤锅炉机组超细颗粒聚并器的研究与应用(2011-2012，139万元，湖南大唐公司)。

[9] 水泥窑煤低NOx燃烧关键共性技术研究（2012，20万元，株洲新时节能环保科技公司）。

[10] 无管换热器中试研究（2012，50万元，株洲新时节能环保科技公司）。

[11] 具有余热回收功能的高效商用燃气灶研究与开发（2013，20万，长沙市能源局）。

[12] SCR脱硝催化剂在线活化研究与工程应用（2013，45万，中国南方电网公司）。

[13] 工业炉窑能效现状与节能关键共性技术研究（2013，12万，长沙市工业与信息化委员会）。

[14] 长沙市新能源与再生能源实施方案研究（2012，16万，长沙市能源局）。
[15] 湖南省望城经济开发区集中供热规划研究（2013，20万，望城经济开发区）。

[16] 100%甲醇汽（柴）油可行性研究（2012，40万，秦思佳能源科技公司）。

[17] “锅炉余热回收与PM2.5捕捉协同技术研究”（2014，20万，长沙市能源局）。

[18] 湘潭电厂300MW锅炉机组烟气SCR脱硝系统数值模拟与优化设计（2012，15万，永清环保公司）。
[19] 600MW锅炉机组烟气SCR脱硝系统的性能研究与运行优化(2010-2011,16万元)。
[20] 基于可视化技术的单喷嘴燃烧器射流特征参数提取(05C013，2005-2007，湖南省学术带头人培养对象基金项目，主持)。 

[21] 75t/h煤粉炉低质煤/煤气混合燃烧技术改造研究与应用(2008-2009，290万，内蒙古远兴能源公司科技攻关项目，主持)。 
[22] 75t/h循环流化床锅炉掺烧富碳气技术研究与工程应用（2012，40万，内蒙江山化工有限公司）。
[23] 湘潭钢铁公司75t/h煤粉炉高炉煤气/煤的混合燃烧技术研究与改造(2000-2001，150万，主持)。 

[24] 大型燃煤锅炉燃烧器出口冷态流场的可视化及特征参数的提取(06C130，2006-2008，湖南省科技计划项目，主持)。 

[25] 生物质/煤的混合燃烧特性及污染物生成机理研究(2008-2010，湖南省博士基金项目，主持)。 

[26] 水稻秸杆与低质煤高效低污染燃烧技术研究开发(2008-2009，湖南省科技计划项目，主持)。 
6、近期发表的相关论文
[1] Chen Donglin, A self-adaptive pulverized-coal fired burner design and experimental investigation, Applied Thermal Engineering 28 (2008), 1082-1089(SCI). 

[2] Donglin Chen, Chuguang Zheng et al, Quasi-constant temperature combustion for improving overall performance of a coal-fired boiler, Combustion and Flame, 134/1-2 pp. 81-92, 2003. (SCI). 

[3] Donglin Chen, Chuguang Zheng, Experimental investigation on the feasibility of a movable heat-insulation device, Applied Thermal Engineering, 22/17 pp. 1905-1918, Dec., 2002.(SCI). 

[4] Donglin Chen, Chuguang Zheng, Design of microporous ceramic board based movable heat-insulating refractory device and its potential merits for coal-fired boilers, Journal of the Institute of Energy，March, 2003, 76, pp 151-158(SCI).
[5] Chen Donglin, Yian Xiaozhong, Liu Liang, design and experimental investigation of quasi- constant temperature device for combustion, proceedings of the international conference on energy conversion and application, June, 2001,Vol.Ⅱ(ISTP). 

[6] He Jingqiao, Chen Donglin, Slagging characteristics of molten coal ash on silicon-aluminum combustion liners of boiler，Journal of Central South University, 15(6), pp 840-844, 2008/12.(SCI)。 

[7] Chen Yianfei, Chen Donglin, Experimental Investigation on the Resistance of Silicon Carbide based Refractory to coal-ash Slagging, 6th Asia-Pacific Conference on Combustion, p737-740, Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan, 20-23 May 2007(EI). 

[8] Chen Donglin, Chen Yianfei, An Algebraic Thermal Calculation Method and Its Application to Determine Heat Insulation Refractory on Furnace Waterwall of a Pulverized coal Fired Boiler，International Conference on Power Engineering-2007, p204-209, Hangzhou, China, October 23-27, 2007(EI). 

[9] Chen Yianfei, Chen Donglin, Study of Mechanism of Coal Ash Slagging on Refracrtory Infuenced by Atmosphere in Furnace, Proceedings of the 6th International Symposium on Coal Combustion, p983-989, Wuhan, China, 2007/12/1(EI). 

[10] 陈冬林，鄢晓忠，刘亮，燃煤锅炉可调卫燃带的设计与试验研究，中国电机工程学报，p51-55, Vol.21, No7，2001 (EI)。 

[11] 陈冬林，鄢晓忠，负荷自适应煤粉燃烧器可调挡板的结构特性研究，中国电机工程学报，p251-257,Vol.24,No.12, 2004(EI)。 

[12] 陈冬林，基于可调卫燃带的燃煤锅炉燃烧稳定性分析，燃烧科学与技术， p119-122,vol.8(2002), No.6.（EI）。 

[13] 陈冬林等，可调卫燃带及其可行性试验研究，燃烧科学与技术，p149-154,Vol.10(2004),No.2, (EI)。 

[14] 叶昌，陈冬林，电站锅炉中粉煤灰与SiC耐火材料结渣性研究，工程热物理学报, No.05, pp 885-887, 2007(EI)。 

[15] 陈冬林，鄢蓝忠，张龙辉，负荷自适应射流自动偏转燃烧器的设计与实验研究，动力工程，Vol.24(2004), No.6,775－779。 

[16] 陈冬林，李慧勇，周臻，确定燃煤锅炉卫燃带敷设面积的一种代数计算方法，动力工程，2006，Vol.26, No.5, 638-641。 

[17] 陈冬林 鄢晓忠 夏候国伟 刘 亮 燃煤锅炉可调卫燃带的设计与试验研究， 中国电机工程学报，Vol.21，No.7, 51-60。
联系电话： 0731-85258405
E-mail：   chendl_01@sina.com 

