任延杰简介

1.个人简介

任延杰:女，1979年10月生，副教授，博士。2001年毕业于长春工业大学材料科学与工程系，获得学士学位；2004年毕业于长春工业大学材料科学与工程系，获得硕士学位；2008年2月毕业于中国科学院金属研究所，获得博士学位。2014年度湖南省青年骨干教师培养对象。在《Journal of power sources 》、《动力工程学报》、《腐蚀科学与防护技术》等国内外刊物上发表论文二十余篇。参与完成国家“973”项目子课题1项。目前主持国家自然科学基金、湖南省自然科学基金项目等4项；作为主研人员参与国家自然科学基金，湖南省科技厅重点项目等10余项，参与编写专著1本，申请专利3项；获中国动力工程学会第四届青年优秀学术论文奖1项；获得湖南省自然科学优秀论文二等奖2项。 
2. 主要研究方向

  新能源材料，金属材料的表面改性
3. 主持或参与的部分科研项目

[1]国家自然科学基金项目(51303026), PEMFC不锈钢双极板表面Cr/CrxN梯度涂层的制备及性能研究(主持)（起止时间：2014.01至2016.12）

[2]湖南省自然科学基金项目（14JJ6019）不锈钢双极板表面Cr/CrxN梯度涂层的可控制备及腐蚀性能研究(主持)（起止时间：2014.01至2016.12）
[3]湖南省教育厅项目（13B128）熔盐介质中Cr/CrxN梯度涂层的可控制备及腐蚀行为研究

（09C064）质子交换膜燃料电池不锈钢双极板复合导电涂层的制备与性能研究(主持)（起止时间：2013.09至2015.12）
[4]广东电力科学研究院科研项目（K-GD2012-385）苛刻介质中Super304H的晶间腐蚀性能测试(主持)（起止时间：2014.06至2014.12）

[5]国家自然科学基金项目（51141001）添加稀土AZ91镁合金的蠕变疲劳交互作用行为及机理研究(参与，排名2)（起止时间：2012.01至2012.12）
[6]国家自然科学基金（51275058）碱金属熔盐环境下生物质锅炉热管组织变化特征及选择性腐蚀和疲劳损伤机理研究（参与，排名2）（起止时间：2013.01至2016.12）
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