刘亮教授简介
1、个人简介

刘亮，男，1967年2月生，教授，博士, 硕士生导师。湖南省普通高等学校青年骨干教师，中国电机工程学会、中国动力工程学会、湖南省工程热物理学会会员，湖南省动力工程学会副理事长，国家发改委节能中心项目评审专家，湖南省能源动力机械政府采购评审专家，湖南省科技奖励评审专家。“可再生能源发电技术”省重点实验室/高效清洁燃烧省高校重点实验室副主任。
刘亮教授长期从事锅炉及燃烧理论与技术研究应用工作。近年来主要开展燃烧污染物减排技术、生物质燃料及其混煤燃烧技术/燃料分析及燃烧调整方面的研究工作，在煤的燃烧理论及新技术研究、燃烧器设计，污泥及生物质燃烧方面有较深的理论功底及研究经验。 
近年来承担并完成省自然科学基金、华中电力集团公司、省电力科技攻关项目及其它横向项目共30余项。获湖南省科技进步一等奖1项，省自然科学优秀论文奖4项，出版专著1部，在国内外学术期刊及学术会议上发表论文70余篇。获得国家专利2项（1项发明专利、1想实用新型），获国际先进水平省级鉴定成果1项。

2、研究方向：
（1）燃烧理论与高效燃烧及节能新技术:

主要研究无烟煤、烟煤等燃料的燃烧热解特性/低热值燃料的稳定、高效燃烧技术，主要包括各种高性能燃烧器的研究、设计、炉膛结构优化设计、燃烧调整、优化及各种工业与电站锅炉、炉窑的节能改造与优化运行；开展各种工业余热利用技术的开发与利用，特别是热管换热器的应用及余热回收系统成套技术的研究开发。
（2）燃烧污染物生成机理及控制技术
 烟气脱硫、脱硝技术与设备的研究与开发。

（3）生物质及固体废弃物能源化利用
主要从事秸秆、污泥、餐厨垃圾及其他固体废弃物的气化/焚烧技术研究，对燃烧过程变化规律及燃烧后的残留物孔隙结构特性及其对环境的影响进行评估.
3、获奖和鉴定成果
[1] “锅炉负荷煤质通用技术研究”——2004年获湖南省科技进步一等奖 (2004310198-1-01)。
[2] “混煤热解特性及燃烧过程实验研究”获湖南省十一接自然科学二等优秀论文。
[3] “大型电站锅炉混煤掺烧及运行经济性研究”，省级鉴定，排名第4，国际先进水平。
4、申请的专利
[1] 一种利用烟气循环干燥餐厨垃圾的沸腾炉装置(实用新型专利,2013.08.14,中国，ZL2013 2 0495012.7) （刘亮，班银银，邬海明，欧凤林，刘一帆.）
[2] 一种利用烟气循环干燥餐厨垃圾的沸腾炉装置(发明专利,2013.08.14,中国，申请号201310352604.8)（刘亮，班银银，邬海明，欧凤林，刘一帆.）
5、近年主持的部分科研项目
[1] 城市污泥混煤燃烧的空隙结构特性研究，湖南省教育厅高校重点实验室创新平台开发基金项目，2012.01-2015.12，主持
[2] 冰冻对江西山地风电场的影响及应对策，中电投江西电力有限公司新能源发电分公司项目，2014.04-2016.04，主持
[3] 脱脂脱水餐厨垃圾处理及燃烧技术研究，湖南省科技计划项目，2013.03-2015.02，主持
[4] 餐厨垃圾燃烧技术及其对燃烧设备的影响研究，长沙普惠环保机械有限公司，2013.06-2014.06 ，主持
[5] 新疆八钢220t/h锅炉富氧燃烧技术试验研究，宝钢集团新疆八钢自备电厂，2012.01-2013.12，主持
[6] 污泥混煤燃烧热解灰渣颗粒结构特性实验研究，长沙理工大学博士基金项目，2011-2012，主持
[7] 华通热电有限公司锅炉冷态空气动力场试验研究，中南大学，2011-0-2011，主持
[8] 发展中国家可再生能源开发及管理技术研究，商务部中南地区事业部，2012-2013，主持
[9] 送风机管道振动原因分析及处理方法研究，中石化资产管理公司巴陵分公司，2012-2013，主持
[10] 无烟煤及其混煤燃烧时氮氧化物（NOX）排放特性研究，省自然科学基金项目，项目计划编号：04JJ40033，2004-2006，主持（已完成）
[11] 大型锅炉混煤燃烧氮氧化物排放特性研究，省科技厅项目，项目编号为05SK3057，2005-2007，主持
[12] 大型电站锅炉混煤掺烧及运行经济性研究，大唐湖南分公司、石门电厂项目，2008-2009，主持（在研）
[13] 中烟湖南公司长沙卷烟厂锅炉改造热效率测试，中烟湖南公司长沙卷烟厂项目，2009，主持人，
[14] 2009年，湖南岳阳纸业集团2*75t/h循环流化床锅炉冷态及燃烧特性研究，湖南岳阳纸业集团项目。技术负责人。
[15] 骏泰纸浆有限公司热电厂75T/H循环流化床锅炉冷态试验及热态调整试验研究，泰格林纸业有限集团公司项目，2008-2009，（在研）
[16] 中湘康神锅炉燃烧系统、受热面及汽水系统改造，康神制药集团公司项目，2001-2004，主持（已完成）
[17] 湖南华菱湘潭钢铁公司能源中心5＃炉除雾系统改造研究，华菱湘潭钢铁公司，2006-2006，主研（已完成）
[18] 130t/h燃气锅炉冷态及热化学试验研究，贵州水城钢铁公司，2005-2006，主研（已完成）
[19] 2×600MW整体煤气化联合循环发电技术改造方案，湖南电力公司，2003-2005，主研（已完成）
[20] 制钒过程燃烧脱碳技术研究，浙江福瑞德投资公司，2005-2006，主研
[21] 耒阳电厂670t/h煤粉炉排烟温度偏高原因分析及整改方案，耒阳电厂，2002-2003，主研（已完成）
[22] 湖南洞庭苎麻纺织印染厂锅炉燃烧系统改造，洞庭麻纺厂，2001-2002，主研（已完成）
[23] 南昌电厂420t/h锅炉尾部受热面磨损综合治理措施的研究，华中电力集团公司，1997-2001，主研（已完成）
[24] 1＃锅炉引风机除垢、燃烧器改造锅炉冷热态试验调整，煤炭坝能源有限公司，2001-2002，主研（已完成）
[25] 二热电站工程锅炉冷态试验，华菱湘潭钢铁公司，2005-2006，主研（已完成）
5、近期撰写出版的专著
[1] 刘亮, 张翠珍  污泥燃烧热解特性及其焚烧技术[M]，长沙：中南大学出版社，2006.6
6、近期发表的论文
[1] 刘亮，欧凤林，邬海明，中国褐煤气化技术利用现场及发展趋势[J].煤炭技术. No.5 Vol.33. 2014
[2] 刘亮，李红明，陈明辉等，不同氧浓度下脱脂餐厨垃圾燃烧特性及动力学研究[J].环境工程学报.2014.

[3] 刘亮，李红明，陈明辉等，不同升温速率下脱脂餐厨垃圾燃烧特性及动力学研究[J].能源工程.2014/04.

[4] 刘亮，陈明辉，李红明，等.基于富氧燃烧技术燃气锅炉能效诊断分析[J].热力发电. No.4 Vol.43. 2014
[5] 刘亮，陈明辉，李红明等，富氧燃烧对220t/h燃气锅炉性能的影响研究[J].重庆大学学报. No.5 Vol.37. 2014
[6] 刘亮，杨哲等，掺混方式下混煤的粒径分布对燃烧特性的试验研究[J]，中国电力，2013/06
[7] 刘亮，肖波等，气化松焦油碱性催化裂解动力学性能实验研究[J]，中南大学学报 2013/06
[8] 刘亮，原满，田红等. 基于Aspen Plus的碎煤融渣气化炉气化过程模拟[J].化学工程，2013/06
[9] 刘亮，朱超，原满等，煤热解孔隙结构特性[J]．锅炉制造，2013，(5)
[10] 刘亮，王鲁杰等，污泥与煤混烧的孔隙结构特征[J]，长沙理工大学学报（自然科学版）2012/06 第9卷 第2期 68-74页
[11] 刘亮等，污泥灰熔融特性分析[J]，《长沙理工大学学报：自然科学版》2011年 第1期 5 页 80-84页
[12] 刘亮，倪鲲鹏等，烧结矿显热回收发电技术及系统优化[J]，金属材料与冶金工程.2012 第40卷 第3期 18-21页
[13] 刘　亮,李录平,周孑民等.污泥和煤混烧特性的热重分析法研究[J]，环境科学学报， 2006.5，26(5)： 835-839，EI源刊
[14] 刘亮，李录平等  混煤热解特性及燃烧过程实验研究  《动力工程》2006年 第1期 5 页 130-134页，EI源刊
[15] Liu Liang1* Li Luping1 Zou Jieming2 , etc, Study on the Co-Combustion of Coal and Sewage Sludge by Thernogravimetric Method.  The 4th International Conference on Combustion. Incineration/Pyrolysis and Emission Control, September 26-29, 2006, Kyoto, Japan，ISTP
[16] Liang LIU1;2, Zhen ZHOU1, etc, Experimental Study of the Effect of Coal Powder Granularity on Combustion Characteristics by Thermogravimetry. The 6th ISCC , December 1-4, 2007, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan. ISTP
[17] Hui Liu1, Liang Liu1;2*, etc, Study on the Kinetics of Barks of Trees Pyrolysis by TG/DTG Analysis, International Conference on Power Engineering-2007, October 23-27, 2007, Hangzhou, China，ISTP
[18] Liu Liang, Li Luping, Zhou Jieming etc,  Thermogravimetric Analysis on the Combustion Characteristics of Blended Coals[J]. Journal of Changsha University of Science and Technology, Vol.2 No.4(2005). P44-49

[19] Liang Liu, etc, Study on Pyrolysis Kinetics of Pine Bark, Rice Straw and Bamboo, The 4th International Green Energy Conference, October 2008, Beijing, China，ISTP
[20] 刘亮，周臻等  混煤掺混方式对其燃烧特性的影响研究  《电站系统工程》2009年 第2期 3 页 13-15页
[21] 刘亮，李录平等  污泥燃烧的热重实验研究  《电站系统工程》2006年 第1期 3 页 11-12页
[22] 刘亮，李录平等  混煤燃烧反应动力学参数的实验研究   《电站系统工程》2006年 第2期 3 页 7-8页
[23] 刘亮,李录平,周孑民等，污泥和煤混烧特性的热重试验研究[J]，华北电力大学学报，Vol.33,No.6，2006年11月，76-79,84
[24] 刘亮，宁佐阳,张　卿等  煤粉燃烧器计算机辅助设计系统的研究[J]，长沙电力学院学报（自然科学版），Vol.18 No.4， 2003年11月，第18卷第4期，63-66，EI
[25] 刘亮 夏侯国伟等  一种链条炉粉煤复合燃烧增容节能改造方案  《电站系统工程》2004年 第2期 3 页 46-48页
[26] 刘亮 鄢晓忠等  耒阳电厂670t/h煤粉锅炉排烟温度偏高原因分析及改造设计  锅炉技术  2005.02
[27] Chen Donglin, Liu Liang etc, Quasi-constant temperature combustion for improving the overall performance of a coal-fired boiler, Combustion and Flame, 134(2003) pp.81-92, SCI, EI
[28] 原满，刘亮，田红，等. 基于Aspen Plus的固定床高温煤气化模拟[J].广东化工，2012，39（12）：123-125.

[29] 周　臻,刘　亮,王艳玲等，煤粉粒径对燃烧特性影响的试验研究[J]，热力发电，2007(03)，35-38,47

[30] 刘亮　李录平　陈冬林等，能源动力类专业毕业实习教学模式的探讨与实践[J]，理工高教研究，Vol.25　No.2，2006年4月，第25卷第2期，130-131

[31] 程树仁、刘亮，生物质与煤的混合燃烧实验研究[J]，电站系统工程 Vol.25 No.4，2009年7月，第25卷第4期140-143页
[32] 陈冬林,　刘　亮,　鄢晓忠等,　可调卫燃带的半工业性试验研究[J]，发电设备 (2004No.2)，69-73

[33] 鄢晓忠,　陈冬林,　刘　亮等，煤粉细度对燃烧特性影响的实验研究[J]，动力工程Vol.27 No.5，2007年10月，第27卷第5期，682-686，EI
[34] 张翠珍,衣晓青,刘　亮，煤热解特性及热解反应动力学研究[J]，热力发电，2006(04)，17-20

[35] 鄢晓忠,刘　亮,夏侯国伟,熊训强，130 t/h燃气锅炉冷态试验分析[J]，锅炉制造，2006年12月，第4期，No.4Dec.2006，4-6,23

[36] 鄢晓忠,符慧林,刘　亮等，670 t/h煤粉锅炉省煤器改造设计[J]，热力发电，2004(04)，40-44

[37] 周臻，刘亮，鄢晓忠，1025 t/h锅炉变煤种燃烧的调整试验及分析[J]，电站系统工程，Vol.24 No.4，2008年7月，第24卷第4期，35-38

[38] 余　涛,张翠珍,刘　亮，钢球磨煤机钢球的最佳级配与补球参数[J]，长沙理工大学学报(自然科学版)，Vol.4 No.1 ，2007年3月，第4卷第1期，68-71,83

[39] 陈冬林,刘　亮,周怀春等，可调卫燃带及其可行性试验研究[J]，燃烧科学与技术，Vol.10 No.2，2004年4月，第10卷第2期，149-154，EI
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